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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TEPLEX (ТЕПЛЕКС)

Рынок теплоизоляционных материалов непрерывно развивается, разрабатываются все новые и новые продукты, призванные удовлетворять современным стандартам строительства. Среди таких материалов значится и экструдированный пенополистирол. Теплоизоляция строительных конструкций таким материалом, как экструдированный пенополистирол в отличие, например, от пенопласта (вспененного пенополистирола) позволяет добиться долговечности и высокой прочности как теплоизоляционного слоя, так и всей конструкции в целом. В связи с этим, все больше застройщиков и проектантов предпочитают экструдированный пенополистирол в качестве утеплителя, заставляя традиционный пенопласт постепенно уходить в прошлое. Использование теплоизоляции TEPLEX также позволяет снизить издержки строительства за счет облегчения конструкции, экономии на сопутствующих материалах и сокращении сроков строительства. Эффективно разработанная теплоизоляция здания также сокращает издержки эксплуатации и обогрева помещения. 

Утеплитель TEPLEX применяется для возведения жилых и промышленных зданий (теплоизоляция фундамента, пола, стен и кровли), для строительства автомобильных и железных дорог, холодильных и морозильных установок, ледовых арен, а также в производстве рефрижераторного транспорта и емкостей для транспортировки сухого льда. Наш утеплитель незаменим в ситуациях повышенных нагрузок на конструкцию (инверсионная кровля) и повышенной влажности (подвалы и цоколи), в данных случаях такой материал, как пенопласт (вспененный пенополистерол) применяться не может. Более подробно экструдированный пенополистерол и пенопласт представлены в соответствующем разделе нашего сайта. 

	Наименование показателя 
	Норма 

	 
	TEPLEX 35 
	TEPLEX 45 

	1. Плотность, кг/м3 
	от 31,0 до 38,0 
	от 38,1 до 45,0 

	2. Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа, не менее 
	0,30 
	0,50 

	3. Предел прочности при статическом изгибе, МПа 
	0,4 – 1,0 
	0,4 – 0,7 

	4. Водопоглощение, % по объему, не более: 

а) за 24 часа 

б) за 30 суток 
	  
0,1 

0,4 
	  

0,1 

0,4 

	5. Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии при температуре (25±5)оС, Вт/(м·К), не более. 
	0,028 
	0,030 

	6. Паропроницаемость, мг/(м.ч.Па) 
	0,018 
	0,015 

	7 . Капиллярность 
	0 
	0 

	8. Коэффициент линейного теплового расширения, м/мК 
	80*10 -6 

	9. Модуль упругости, МПа 
	12 
	12 

	10. Категория стойкости к огню, группа 
	Г 1 
	Г 4 


Утеплитель TEPLEX является аналогом следующих марок экструдированного пенополистирола: Пеноплекс, Styrofoam, Roofmate, Floormate (DOW), Ursa (Урса), Styrodur (Стиродур) и др. 

